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Advanced Microwave Engineering propone per le applicazioni alle Case di cura una soluzione che garantisce Dotando ogni paziente del Tag RFID (ideato a braccialetto di facile e di comodo
un controllo attento e preciso degli spostamenti del paziente all'interno della struttura e allo stessotempo offre utilizzo) e attraverso listallazione di apparati sui varchi di ingresso e di uscita
un aiuto importante agli ingressi semplificando il movimento del paziente con difficolta motorie. all'ente o a determinati reparti della struttura, possiamo offrire con questo sistema

le seguenti funzionalita:
Controllando i varchi di uscita alla struttura, il sistema EGOpro permette la sorveglianza 24 ore su24 di «ospiti

difficili» le cui fughe possono creare dei problemi alla casadi cura che ne ha la responsabilita. CONTROLLO ANTIFUGA :

Seil paziente attraversa il varco controllato, dal quale non pud uscire (cancello di
uscita in strada- aree riservate o pericolose), viene immediatamente inviato un
segnale di allarme al personale addetto che pud intervenire.

(Usato soprattutto per i malati di alzheimer o pazienti con problemi mentali)

Inoltre, il sistema EGOpro in un ambiente come la casadi cura o centri riabilitativi puo sfruttare a pieno la sua
funzionalita HAND -REE(apertura della porta/cancello senza dover effettuare nessun movimento) aiutando il
paziente ad esserepiu autosufficiente e facilitando il lavoro al personale addetto.

Come funziona. INDENTIFICAZIONE DELPAZIENTE IN DETERMITATI REPARTI:

Il sistema permette di controllare la posizione del paziente attraverso i
diversi sensori collocati nelle principali zone della struttura tracciano

Ogni paziente viene munito di un Tag (che solitamente

viene inserito in un braccialetto tipo orologio da polso) llluminatore Ricevitore . . o .
e un architettura di apparati da posizionare sui varchi ~ Trasmissione dati . gli spostamenti del malato. (es: posso sapere chi si trova il sala
che devono esserecontrollati. -Sabiorl : “ riabilitazione e quando)
Il TAG permette che il paziente venga riconosciuto una Y
volta che si avvicina alla porta e si possono impostare %
due ipotesi:
* L'APERTURAA MANI LIBEREDELLEPORTEALL'INTERNO DELLASTRUTTURA
l'in caso di aree pericolosa una volta identificato il Trasmissions Con il nostro sistema RFIDATTINO, quando il paziente dotato di Tag siavvicina alla
paziente siattiva un segnale di allarme e viene chiuso I?Cii" stato s‘i‘g; ;'a porta allinterno della struttura, questa riconoscendolo apre automaticamente il
IIvarco. - informativo varco senzaalcun gesto da parte del paziente.

Iin caso di necessitadi monitoraggio sipuo effettuare
un rilevamento di presenze allinterno di alcuni
reparti.

e
Il Tag associato ad ogni paziente da sorvegliare e tutelare, ogni volta che si avvicina al varco controllato,
viene risvegliato dall'illuminatore e si attiva. Attivandosi interpreta i segnali dell'illuminatore, esegue le
operazioni necessarie e trasmette il propio codice eirisultati versoil ricevitore.

Quindi il sistema EGOpro permette non solo di avvertire quando un paziente si avvicina ad un aree o un
varco pericoloso, ma permette anche di identificare il paziente stesso.

CONTROLLO ACCESSDELPERSONALE

Al sistema pu0 essereintegrato il controllo accessidel personale che lavora all'interno
della struttura utilizzando il Tag come cartellino e potendo usufruire della modalita
handfree per I'apertura degli ingressi.
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