
Da oggi viaggiare in metropolitana è più sicuro. Il sistema EGOpro PSP di Advanced Microwave Engineering, per lo scambio
dati tra le vetture in transito ed il centro di verifica nelle stazioni, consente di controllare, in modo completo, tutta la diagnostica
dellevetturedellaMetropolitana.

Il sistema è stato utilizzato, ad esempio, da Metronapoli,
che ha messo a punto un l’ infrastruttura di avvisi sonori a
bordo treno, telediagnostica e videosorveglianza, che
costituisce un forte deterrente contro malintenzionati e
delinquenti e protegge anche la condizione di lavoro dei
lavoratori cheoperanoabordodei treni.
Il sistema di Metronapoli prevede l'annuncio automatico
bilingue delle fermate e informazioni su scioperi,
disservizi, iniziative aziendali e del Comune di Napoli.
Inoltre, garantisce la telediagnostica dei parametri di
funzionamento e la localizzazione del convoglio, nonché i
dati di circolazione (ritardi, soppressione corse, guasti e
servizio effettuati).

Come funziona
Gli apparati posizionati a terra (boe) sono dotati di antenne
direzionali in grado di attivare un transponder fino ad una
distanzadi15mt.
Quando un mezzo mobile dotato di transponder, come ad
esempio la motrice di una metropolitana, arriva in
prossimità dell’ apparato, viene attivato dalla boa e si
instaura tra boa e transponder una comunicazione
bidirezionale, gestita con antenne omnidirezionali e con
unacoperturachesuperagli 80mt.
Questo permette di trasferire una quantità di dati
superiore rispetto ai classici sistemi a transponder;
inoltre i dati da trasferire sono facilmente gestibile dal
transponder a bordo grazie alle interfacce di cui è dotato il
sistema.
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PsP

RFID per il trasferimento dati
terra/bordo

Sistemi ferroviari
Il sistema PSP è stato utilizzato con successo anche nella gestione delle informazioni
terra/bordo di alcune tratte ferroviarie italiane.

Gestione
Il sistema PSP produce dati che
possono essere gestiti sia a bordo del
mezzo che dai sistemi di terra e possono
essere interfacciati ad altri sistemi
gestionali, quali GIS o ERP.

EGOpro si basa su tecnologia



Sistemi di automazione e di apertura
di cancelli domestici ed industriali

Asset management, localizzazione
ed inventario in tempo reale.

Automazione della gestione del
magazzino.

Logistica e movimentazione merci
Visibilità in transito.
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EGOpro è un sistema di identificazione composto da tre apparati:

l ' I l luminatore LX2101,
un'unità d'interrogazione a
microonde
i l t a g L X 1 0 0 4 , u n
transponder a doppia
frequenza
il r icevitore LX2002,
un'unità di ricezione a
radiofrequenza.

l transponder giace in stato di quiescenza fino a quando non viene illuminato
dalla sorgente a microonde che lo risveglia . Solo allora si attiva , interpreta
il segnale trasmesso dall'illuminatore, esegue le operazioni necessarie e
trasmette il propriocodicee i risultati ottenuti verso il ricevitore.

n molte applicazioni EGOpro presenta indubbi vantaggi in termini di praticità e
modalità di utilizzo. EGOpro infatti è in grado di coprire qualsiasi raggio di
attivazione del transponder fino a circa il transponder, a sua volta, è in
gradodi comunicare inmodoefficiente finoacirca inarea libera.
a tecnologia EGOpro consente di realizzare sistemi anche molto complessi a

costi contenuti, consentendo l’ automazione sia di impianti industriali che di
quelli privati.

Sistemadi identificazioneadoppia frequenza
Rangediattivazionemodulabili (finoa15m)
Ampiezonedi coperturanellacomunicazionedel codice (finoa80m)
Precisadefinizionespazialedellazonadiattivazione
Funzionamentomultiricevitore
Bassissimi consumi per una elevata autonomia del transponder L'autonomia

del TAG con una batteria a bottone di 20 mm di diametro è di 150.000
attivazioni.

Frequenzadiattivazione:2,45Ghz
Frequenzadi risposta:433MHz
Correnteassorbita
in trasmissioneRF25mA
in ricezioneMW4mA
instand-by1.5µA
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Vantaggi

CaratteristichePrincipali

SpecificheTecniche

15 mt.;
80mt.

Ricevitore LX2002

E! l!unità che riceve i dati
trasmessi dal transponder.
Può operare connessa ad
una rete dati o in modalità
stand alone.

I l l u m i n a t o r e L X 2 1 0 1

E! l!apparato che tramite un
raggio a microonde, attiva il
transponder.

Tr a n s p o n d e r L x 1 0 0 4

Transponder a doppia
frequenza. Viene attivato a
2,45 GHz e risponde a 433
MHz.

B o o s t e r L X 1 0 0 9

Il booster LX1009 viene
utilizzato per l!identificazione
associata dei mezzi e delle
persone alla guida.

Trasmissione
dati al

sistema
informativo

Ricevitore
Illuminatore

TAG in stato
di  riposo

Acquisizione
modalità di lavoro

Trasmissione dati
elaborati


